
ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เรื่อง  ก าหนดคุณลักษณะ  ขนาด  ประสิทธิภาพ  ต าแหน่ง  และเงื่อนไขในการตดิตั้งอุปกรณป์้องกนั

ด้านข้างและด้านท้ายของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตวห์รือสิง่ของ 
พ.ศ.  2566 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
ด้านข้างและด้านท้าย  เพ่ือป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนที่อาจเกิดขึ้น 
จากการมีช่องว่างใต้ท้องรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  15  (2)  (ญ)   
และข้อ  18  (2)  (จ)  แห่งกฎกระทรวงฉบับที่  9  (พ.ศ.  2524)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
การขนส่งทางบก  พ.ศ.  2522  ซึ่งแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง  ฉบับที ่ 61  (พ.ศ.  2555)  ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  2522  อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงประกาศก าหนดคุณลักษณะ   
ขนาด  ประสิทธิภาพ  ต าแหน่ง  และเงื่อนไขในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถ 
ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
“รถ”  หมายความว่า  รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
“ตัวถัง”  หมายความว่า  ตัวถังหรือส่วนของตัวถังที่ใช้ในการบรรทุก   
“ส่วนท้ายสุดของรถ”  หมายความว่า  ส่วนท้ายสุดของตัวถังที่ความสูงไม่เกิน  2  เมตรจากพ้ืน 

ขณะรถไม่มีการบรรทุก  ซึ่งไม่รวมส่วนที่ยื่นเกินตัวถังไม่เกิน  50  มิลลิเมตร  เช่น  โคมไฟท้าย  ยางกันกระแทก 
บานพับ  หรือสลัก  เป็นต้น 

“ส่วนกว้างสุดของรถ”  หมายความว่า  ส่วนของตัวถังหรือห้องผู้ขับรถที่กว้างสุด 
ข้อ 2 รถที่มีน้ าหนักรถและน้ าหนกับรรทุกรวมกันเกนิกวา่  3,500  กิโลกรัม  ต้องติดตัง้อปุกรณ ์

ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ยกเว้นรถ  ดังต่อไปนี้   
(1) รถลักษณะ  8  และลักษณะ  9   
(2) รถที่มีการใช้งานเฉพาะกิจหากติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างหรือด้านท้ายแล้วท าให้รถ 

ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  รถบรรทุกขยะ  รถสูบส่งคอนกรีต  รถดับเพลิง  เป็นต้น   
(3) รถที่มีตัวถังที่มีคุณลักษณะ  ขนาด  ต าแหน่ง  และเงื่อนไขในการติดตั้งที่สามารถใช้แทน

อุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายตามประกาศนี้   
(4) รถที่ท าหน้าที่ลากจูงในขณะใช้งานจะมีอุปกรณ์ป้องกันด้านท้ายหรือไม่ก็ได้  
ข้อ 3 อุปกรณ์ป้องกันด้านข้างต้องมีคุณลักษณะ  และขนาด  ดังนี้ 
(1) อุปกรณ์ป้องกันด้านข้างต้องประกอบด้วยคานด้านข้าง   (Beam)  และขายึด  (Stay)   

โดยคานด้านข้างต้องท าด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม  มีพื้นผิวด้านนอกเรียบ  และขอบของคานด้านข้าง
ต้องมีรัศมีความโค้งมนไม่น้อยกว่า  2.5  มิลลิเมตร  ทั้งนี้  คานด้านข้างจะเป็นแบบชิ้นเดียวยาวตลอด 
หรือแบบหลายชิ้นก็ได้   
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กรณีคานด้านข้างเป็นแบบหลายชิ้นเรียงซ้อนกันหรือเป็นแบบหลายชิ้นแต่ไม่เรียงซ้อนกัน   
ให้ชิ้นที่อยู่ด้านหน้าหรือชิ้นที่อยู่ด้านบนเป็นชิ้นนอก  ทั้งนี้   กรณีคานด้านข้างเป็นแบบหลายชิ้น 
แต่ไม่เรียงซ้อนกัน  อาจมีช่องว่างได้ไม่เกิน  25  มิลลิเมตร   

การยึดคานด้านข้างกับขายึด  หากยึดด้วยสลักเกลียว  หมุดย้ า  หรือวัสดุใด ๆ  จะยื่นเกิน 
พ้ืนผิวด้านนอกได้ไม่เกิน  10  มิลลิเมตร  และต้องมีผิวเรียบและโค้งมน   

(2) คานด้านข้างจะเป็นแผ่นแบนเรียบ  เป็นราว  หรือเป็นแบบผสมก็ได้  โดยช่องว่างในแนวดิ่ง 
ระหว่างราวหรือระหว่างแผ่นแบนเรียบและราวต้องไม่เกิน  300  มิลลิเมตร 

กรณีเป็นราว  ราวต้องมีขนาดหน้าตัดสูงไม่น้อยกว่า  50  มิลลิเมตร  เว้นแต่รถลักษณะ  1  ลักษณะ  2   
ลักษณะ  3  ลักษณะ  4  และลักษณะ  5  ที่มีน้ าหนักรถและน้ าหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่า  12,000   
กิโลกรัม  รถลักษณะ  6  และลักษณะ  7  ที่มีน้ าหนักรถและน้ าหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่า  10,000  
กิโลกรัม  ราวต้องมีขนาดหน้าตัดสูงไม่น้อยกว่า  100  มิลลิเมตร 

ข้อ 4 อุปกรณ์ป้องกันด้านข้างต้องติดตั้งในต าแหน่งและเป็นไปตามเงื่อนไข  ดังนี้ 
(1) ต้องติดตั้งกับโครงคัสซีหรือตัวถังของรถอย่างมั่นคงแข็งแรงในต าแหน่งด้านข้างของรถ  

ทั้งสองด้าน  และต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดยื่นเกินส่วนกว้างสุดของรถ  โดยพ้ืนผิวด้านนอกของคานด้านข้าง
อยู่ลึกเข้าไปด้านในของตัวถังได้ไม่เกิน  150  มิลลิเมตร  และส่วนท้ายสุดของคานด้านข้างในระยะ 
ไม่น้อยกว่า  250  มิลลิเมตร  พ้ืนผิวด้านนอกของคานด้านข้างอยู่ลึกเข้าไปด้านในของตัวถังได้ไม่เกิน   
30  มิลลิเมตร  เมื่อวัดจากขอบยางเพลาล้อท้ายที่กว้างสุด 

(2) ด้านหน้าของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างต้องติดตั้งในต าแหน่ง  ดังนี้ 
 (ก) รถลักษณะ  1  ลักษณะ  2  ลักษณะ  3  ลักษณะ  4  และลักษณะ  5  ขอบด้านหน้าสุด 

ของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างต้องห่างจากหน้ายางของเพลาล้อหน้าไม่เกิน  300  มิลลิเมตร  กรณีที่เพลา 
ล้อหน้ามี  2  เพลา  ให้วัดจากหน้ายางของเพลาล้อที่  2  โดยหากเพลาล้อหน้าที่  1  และเพลาล้อหน้าที่  2   
มีระยะห่างจากศูนย์กลางเพลาล้อ  มากกว่า  2.1  เมตร  ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านขา้งระหวา่งเพลาล้อ 
เพ่ิมด้วย 

  การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างในต าแหน่งหลังเพลาล้อท้ายหรือกลุ่มเพลาล้อท้ายจะติดตั้ง 
หรือไม่ก็ได้  กรณีมีการติดตั้ง  ขอบด้านหน้าสุดของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างต้องห่างจากหน้ายางของ 
เพลาล้อท้ายหรือกลุ่มเพลาล้อท้ายไม่เกิน  300  มิลลิเมตร 

 (ข) รถลักษณะ  6  ขอบด้านหน้าสุดของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างต้องห่างจากหน้ายาง 
ของเพลาล้อหน้าไม่เกิน  500  มิลลิเมตร  กรณีเป็นรถพ่วงที่มีเพลาล้อตรงกลาง  (Center  axel  trailers)   
ให้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างที่บริเวณด้านหน้าของเพลาล้อ  โดยขอบด้านหน้าของอุปกรณ์ป้องกัน 
ด้านข้างต้องไม่ยื่นเกินด้านหน้าสุดของตัวถัง 

 (ค) รถลักษณะ  7  ขอบด้านหน้าสุดของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างต้องห่างจากเท้าค้ ายัน 
ไม่เกิน  250  มิลลิเมตร  หรือห่างจากแนวกึ่งกลางสลักพ่วงไม่เกิน  2.7  เมตร   
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 (ง) กรณีการติดตั้งตามข้อ  (ก)  (ข)  หรือ  (ค)  หากด้านหน้าสุดของอุปกรณ์ป้องกันดา้นขา้ง
มีช่องว่างตามแนวยาวของตัวรถมากกว่า  25  มิลลิเมตร  ต้องมีวัสดุปิดเรียบตลอดความสูงของคานด้านขา้ง
มีความกว้างไม่น้อยกว่าขนาดของคานด้านข้าง  หรือจะมีวัสดุปิดเรียบตลอดความสูงของคานด้านข้าง 
มีความกว้างไม่น้อยกว่าขนาดของคานด้านข้างและโค้งงอเข้าด้านในตัวรถไม่น้อยกว่า   100  มิลลิเมตร   
โดยมีรัศมีความโค้งมนไม่น้อยกว่าขนาดความกว้างของคานด้านข้างก็ได้ 

 (จ) เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างตามข้อ  (ก)  แล้วด้านหน้าสุดของอุปกรณ์ป้องกัน
ด้านข้างยื่นไปถึงบริเวณห้องผู้ขับรถ  ต้องติดตั้งให้ปลายคานด้านข้างห่างจากห้องผู้ขับรถไม่เกิน   
100  มิลลิเมตร  โดยอาจงอปลายคานด้านข้างเข้าในตัวรถเป็นมุมได้ไม่เกิน  45  องศา  และจะมีวัสดุปิดเรียบ 
ตลอดความสูงตาม  (ง)  หรือไม่ก็ได้ 

(3) ด้านหลังสุดของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างต้องห่างจากหน้ายางของเพลาล้อท้ายหรือกลุ่มเพลา
ล้อท้ายไม่เกิน  300  มิลลิเมตร   

(4) ขอบด้านล่างของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างต้องสูงจากพ้ืนไม่เกิน   550  มิลลิเมตร   
ขณะไม่มีการบรรทุก 

(5) ขอบด้านบนของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างต้องติดตั้งให้อยู่ในต าแหน่ง  ดังนี้   
 (ก) เมื่อวัดจากจุดตดัหรอืสัมผัสของตวัถังกับระนาบในแนวดิ่งของขอบยางนอกสุด  ขอบดา้นบน 

ของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างต้องมีระยะห่างจากจุดตัดหรือสัมผัสไม่เกิน  350  มิลลิเมตร 
 (ข) กรณีไม่มีจุดตัดหรือสัมผัสตาม  (ก)  ขอบด้านบนของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างต้องเสมอ

กับพ้ืนตัวถัง  หรือสูงจากพ้ืน  950  มิลลิเมตร  แล้วแต่กรณีใดจะมีความสูงน้อยกว่า 
 (ค) กรณีจุดตัดหรือสัมผัสตาม  (ก)  สูงจากพ้ืนเกินกว่า  1.3  เมตร  ขอบด้านบนของ

อุปกรณ์ป้องกันด้านข้างต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า  950  มิลลิเมตร   
 (ง) รถที่มีการออกแบบเป็นการเฉพาะเพ่ือใช้บรรทุกตัวถังแบบเคลื่อนย้ายได้   เช่น   

ตู้บรรทุกสินค้า  ให้ต าแหน่งของขอบด้านบนของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างเป็นไปตาม  (ข)  หรือ  (ค)   
แล้วแต่กรณี   

ข้อ 5 เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถ  เช่น  ยางอะไหล่  กล่องแบตเตอรี่  ถังลม  ถังน้ ามัน
เชื้อเพลิง  โคมไฟ  อุปกรณ์สะท้อนแสง  หรือกล่องเครื่องมือ  อาจใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างหรือ 
ใช้เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างได้หากมีต าแหน่งการติดตั้งเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  4   
โดยต้องมีระยะห่างระหว่างเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบดังกล่าวกับอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างไม่เกิน   
25  มิลลิเมตร 

ข้อ 6 ห้ามใช้ท่อลมหรือท่อน้ ามันของระบบห้ามล้อเป็นอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างหรือใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้าง 
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ข้อ 7 กรณีรถติดตั้งท่อเพ่ือการขนถ่ายของเหลวที่ด้านข้าง  รถติดตั้งขาตั้ง  หรือรถติดตั้ง 
อุปกรณ์เพ่ือการใช้งานเฉพาะกิจ  จะติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างตามประกาศนี้ได้เฉพาะในต าแหน่ง 
ที่ไม่กีดขวางการใช้งานเฉพาะกิจหรือการขนถ่ายสิ่งของที่บรรทุก   

ข้อ 8 อุปกรณ์ป้องกันด้านข้างต้องผ่านการทดสอบและมีประสิทธิภาพตามที่ก าหนดไว้ใน
ภาคผนวก  ก 

การทดสอบตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีจ าลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   (Computer  Aided   
Engineering : CAE)  ได้  โดยผลการทดสอบจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น  ต้องได้รับการตรวจสอบ 
จากหน่วยงานของรัฐและได้รับการยอมรับจากกรมการขนส่งทางบกว่ามีคุณภาพเทียบเท่าผลการทดสอบ 
ตามภาคผนวก  ก 

ข้อ 9 อุปกรณ์ป้องกันด้านข้าง  ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดสหประชาชาติที่  73  ว่าด้วยอุปกรณ ์
ป้องกันด้านข้างของรถ  อนุกรมที่  ๐1  (United  Nations  Regulation  No.  73 : Lateral  Underrun   
Protection  Device,  Series  01)  ขึ้นไป  หรือเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  การป้องกัน 
ด้านข้างรถบรรทุกสินค้ารถพ่วงและรถกึ่งพ่วง  มาตรฐานเลขที่  มอก.  2348 - ๒๕๕๐  ขึ้นไป  หรือสูงกว่า   
ให้ได้รับยกเว้นการทดสอบและถือว่ามีประสิทธิภาพตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างที่เป็นไปตามมาตรฐานตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าเป็นการติดตั้ง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ  10  อุปกรณ์ป้องกันด้านท้ายต้องประกอบด้วยคานขวาง  (Beam)  และขายึด  (Stay)   
โดยคานขวางต้องท าด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม  มีขนาดหน้าตัดสูงไม่น้อยกว่า  120  มิลลิเมตร 
ปลายทั้งสองข้างต้องไม่โค้งงอหรือยื่นออกทางด้านท้ายรถ  และขอบของคานขวางต้องมีรัศมีความโค้งมน 
ไม่น้อยกว่า  2.5  มิลลิเมตร  ทั้งนี้  คานขวางจะเป็นแบบชิ้นเดียวยาวตลอดหรือแบบหลายชิ้นก็ได้ 

กรณีรถลักษณะ  1  ลักษณะ  2  ลักษณะ  3  ลักษณะ  4  และลักษณะ  5  ที่มีน้ าหนักรถ 
และน้ าหนักบรรทุกรวมกันไม่เกิน  8,000  กิโลกรัม  หรือรถที่มีการติดตั้งลิฟต์ยกของด้านท้าย  คานขวาง 
ต้องมีขนาดหน้าตัดสูงไม่น้อยกว่า  100  มิลลิเมตร 

ข้อ 11 อุปกรณ์ป้องกันด้านท้ายต้องติดตั้งในต าแหน่งและเป็นไปตามเงื่อนไข  ดังนี้ 
(1) ต้องติดตั้งกับโครงคัสซีหรือตัวถังของรถอย่างมั่นคงแข็งแรงในต าแหน่งด้านท้ายของรถ   

โดยส่วนปลายของคานขวางทั้งสองด้านต้องไม่ยื่นเกินขอบยางด้านนอกสุดของเพลาล้อท้าย  หรืออยู่ลึกเข้าไป 
ด้านในไม่เกิน  100  มิลลิเมตรจากขอบยางด้านนอกสุดของเพลาล้อท้าย  ในกรณีที่มีเพลาล้อท้ายมากกว่า   
1  เพลา  ให้วัดจากขอบยางด้านนอกสุดของเพลาล้อที่กว้างสุด 

กรณีการใชต้ัวถังแทนอปุกรณ์ป้องกนัดา้นทา้ย  ตัวถังอาจมีความกว้างกว่าที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้ 
(2) คานขวางต้องติดตั้งในต าแหน่งที่ใกล้กับส่วนท้ายสุดของรถ  และด้านล่างของคานขวาง 

ต้องติดตั้งในต าแหน่งที่สูงจากพ้ืนในขณะไม่มีการบรรทุก  ดังนี้ 
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 (ก) รถลักษณะ  1  ลักษณะ  2  ลักษณะ  3  ลักษณะ  4  และลักษณะ  5  ที่มีน้ าหนักรถ 
และน้ าหนักบรรทุกรวมกันไม่เกิน  8,000  กิโลกรัม  ต้องติดตั้งสูงจากพ้ืนไม่เกิน  550  มิลลิเมตร   
และห่างจากส่วนท้ายสุดของรถไม่เกิน  400  มิลลิเมตร   

 (ข) รถลักษณะ  1  ลักษณะ  2  ลักษณะ  3  ลักษณะ  4  และลักษณะ  5  ที่มีน้ าหนักรถ 
และน้ าหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่า  8,000  กิโลกรัมขึ้นไป  รถลักษณะ  6  และลักษณะ  7  ต้องติดตั้งสูง 
จากพ้ืนไม่เกิน  500  มิลลิเมตร  และห่างจากส่วนท้ายสุดของรถไม่เกิน  200  มิลลิเมตร   

กรณีเป็นรถที่ปรับความสูงได้  ให้วัดความสูงในต าแหน่งขณะใช้งานปกติ  โดยต้องติดตั้งสูงจากพ้ืน
ไม่เกิน  450  มิลลิเมตร  และรถที่มีตัวถังเป็นแบบยกเทได้หรือรถที่ติดตั้งลิฟต์ยกของด้านท้ายคานขวาง 
ต้องติดตั้งห่างจากส่วนท้ายสุดของรถไม่เกิน  400  มิลลิเมตร   

ข้อ 12 อุปกรณ์ป้องกันด้านท้ายต้องผ่านการทดสอบและมีประสิทธิภาพตามที่ก าหนดไว้ ใน
ภาคผนวก  ข 

การทดสอบตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีจ าลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   (Computer  Aided  
Engineering : CAE)  ได้  โดยผลการทดสอบจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น  ต้องได้รับการตรวจสอบจาก
หน่วยงานของรัฐและได้รับการยอมรับจากกรมการขนส่งทางบกว่ามีคุณภาพเทียบเท่าผลการทดสอบ 
ตามภาคผนวก  ข 

ข้อ 13 อุปกรณ์ป้องกันด้านท้าย  ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดสหประชาชาติที่   58  ว่าด้วย 
อุปกรณ์ป้องกนัดา้นท้ายของรถ  อนุกรมที ่ ๐3  (United  Nations  Regulation  No.  58 : Rear  Underrun   
Protection  Device,  Series  03)  ขึ้นไป  หรือเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  การป้องกัน 
ด้านท้ายยานยนต์  มาตรฐานเลขที่  มอก.  2347 - ๒๕๕๐  ขึ้นไป  หรือสูงกว่า  ให้ได้รับยกเว้นการทดสอบ
และถือว่ามีประสิทธิภาพตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้   

การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านท้ายที่เป็นไปตามมาตรฐานตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าเป็นการติดตั้ง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ 14 อุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายที่จะน ามาใช้งานต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กรมการขนส่งทางบก  โดยให้ยื่นขอรับความเห็นชอบพร้อมด้วยรายละเอียดของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้าง 
และด้านท้าย  รายงานผลการทดสอบหรือหนังสือรับรองผลการทดสอบพร้อมชื่อและที่อยู่ของหน่วยงาน 
ที่ท าการทดสอบ  หรือหนังสือแสดงว่าผ่านการทดสอบและมีประสิทธิภาพตามข้อ  8  หรือข้อ  12   
หรือเป็นไปตามมาตรฐานตามข้อ  9  หรือข้อ  13  แล้วแต่กรณ ี ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 15 ในการจดทะเบียนรถที่ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างหรือด้านท้าย 
ตามประกาศนี้  ต้องมีหนังสือรับรองของผู้ประกอบการขนส่ง  เจ้าของรถ  ผู้ผลิตรถ  ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
ด้านข้างหรือด้านท้ายหรือวิศวกรซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาเครื่องกล  
ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
แต่ละระดับ  รับรองว่ามีรายละเอียดเป็นไปตามแบบมาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างหรือด้านท้าย 
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ของกรมการขนส่งทางบกตามภาคผนวก  ค  หรือ  ง  หรือเป็นไปตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
กรมการขนส่งทางบก  และการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างหรือด้านท้ายมีความมั่นคงแข็งแรง   
โดยหนังสือรับรองต้องมีข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย  ชื่อและที่อยู่ของผู้รับรอง  ชนิด  (ยี่ห้อ)   
และหมายเลขคัสซีของรถ  รายละเอียดแบบ  รุ่น  และภาพถ่ายของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างหรือด้านท้าย 
ที่ท าการติดตั้ง 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบเป็นแบบรถหรือ
แบบคัสซีรถที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างหรือด้านท้ายไว้แล้ว  เว้นแต่รถนั้นมีการแก้ไขเพิ่มเติม
อุปกรณ์ป้องกันด้านข้างหรือด้านท้ายให้แตกต่างไปจากแบบรถที่ได้รับความเห็นชอบ 

ข้อ 16 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับรถที่จดทะเบียนใหม่  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  พ.ศ.  2567   
เป็นต้นไป   

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับรถที่จดทะเบียนก่อนวันที่   1  มกราคม  พ.ศ.  2567   
แต่ได้แจ้งเลิกใช้รถตามมาตรา  79  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  2522  แล้วน ามา 
จดทะเบียนใหม่ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  9  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖6 

จิรุตม ์ วิศาลจติร 
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
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