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ออกตามความในพระราชบญัญตัิมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม 
พ.ศ.  2511 

เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ฉนวนกนัความร้อน  ยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอนี  และยางไนไทรล ์ (ยางเอ็นบีอาร์)  : 

คุณลักษณะทีต่้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
พ.ศ.  2511  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ฉบับที่  7)   
พ.ศ.  2558  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
ฉนวนกันความร้อน  ยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีน  และยางไนไทรล์  (ยางเอ็นบีอาร์)  :  คุณลักษณะ 
ที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน  มาตรฐานเลขที่  มอก.  3624 - 2566  ไว้  ดังมีรายละเอียด 
ต่อท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  23  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕66 
อนุชา  นาคาศัย 

รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๗๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๒๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๖



ขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

แนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่  7247  (พ.ศ.2566) 

ชื่อมาตรฐาน : ฉนวนกันความรอน ยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีน และยางไนไทรล (ยางเอ็นบี

อาร) : คุณลักษณะที่ตองการดานประสิทธิภาพพลังงาน 

ETHYLENE-PROPYLENE DIENE RUBBER AND NITRILE RUBBER 

INSULATOR : ENERGY EFFICIENCY REQUIREMENTS 

มาตรฐานเลขที่ : มอก. 3624−2566 

ผูจัดทํา : สํานกังานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

กรรมการวิชาการ : คณะผูจัดทํารางมาตรฐาน มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมฉนวนกัน 
ความรอน ยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีน และยางไนไทรล (ยางเอ็นบีอาร) : 
คุณลักษณะที่ตองการดานประสิทธิภาพพลังงาน 
กรรมการวิชาการรายสาขาคณะที่ 48 เครื่องจักรกลและอุปกรณ 

ขอบขาย : มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรมนี้ 

- ครอบคลุมเฉพาะ ฉนวนยางสังเคราะห แบบเซลลปด ชนิด ยางเอทิลีน 
โพรพิลีนไดอีน หรือยางอีพดีีเอม็ (ethylene-propylene diene 
rubber : EPDM) และยางไนไทรล หรือยางเอน็บีอาร (nitrile rubber : 
NBR) ขึ้นรูปแบบแผนชนิดมาตรฐานเทานั้น ไมรวมถึงชนิดพิเศษท่ีมี 
การเพิ่มเติมวัสดุอื่น เชน แผนฟอยล กาว สี หรือวัสดุอื่น ๆ ขนาดความหนา
ตั้งแต 3 mm ถึง 50 mm 

เนื้อหาประกอบดวย : ขอบขาย บทนิยาม ชนิด คุณลักษณะที่ตองการ เครื่องหมายและฉลาก 
เกณฑความคลาดเคล่ือน การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน การทดสอบ 
และภาคผนวก ก. 

จํานวนหนา : 10 หนา 
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