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โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ท่อยางและท่อพลาสติก -  
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อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
พ.ศ.  2511  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ฉบับที่  7)   
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ระหว่างส่วนประกอบ  ลงวันที่  16  มกราคม  พ.ศ.  2539  และออกประกาศก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ท่อยางและท่อพลาสติก - การหาความยึดติดระหว่างส่วนประกอบ  มาตรฐานเลขที่   
มอก.  1321 - 2566  ขึ้นใหม่  ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ให้มีผลเมื่อพ้นก าหนด  120  วัน  นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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มาตรฐานเลขที่ : มอก. 1321−2566 

ผูจัดทํา : สํานกังานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

กรรมการวิชาการ : คณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 29 ยางและผลิตภัณฑยาง 

ขอบขาย : มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรมนี้ 

- กําหนดข้ึนโดยรับ ISO 8033:2016 Rubber and plastics hoses — 
Determination of adhesion between components มาใชโดยวิธี
พิมพซ้ํา (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช 
ISO ฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก 

- กําหนดวิธีหาความยึดติดระหวางชั้นรองในกับช้ันเสริมแรง ระหวางช้ันหุมกับ     
ชั้นเสริมแรง ระหวางช้ันเสริมแรงดวยกัน และระหวางช้ันหุมกับชั้นเคลือบ
ภายนอก (ช้ันของวัสดุบางที่ผวิดานนอกของชั้นหุมสําหรับเปนช้ันปองกัน) 
และระหวางชั้นรองในกับช้ันเคลือบดานใน (ช้ันของวัสดุบางที่ผิวดานในของ
ชั้นรองในสําหรับลดการซึมผานของของเหลวสูชั้นรองใน) มาตรฐานฉบับนี้
ครอบคลุมถึงทอทุกขนาดและโครงสรางของทอแบบตางๆ ดังนี้ 
- ผาทอ (woven textile fabric) 
- ผาถัก (braided textile fabric) 
- ผาถักนติติง (knitted textile fabric) 
- ผาทอเปนวงกลม (circular- woven textile fabric) 
- สิ่งทอเกลียว (textile spiral) 
- สิ่งทอเชือก (textile cord) 
- ลวดถัก (wire braid) 
- ลวดเกลียว (wire spiral) 
- ทอที่มีช้ันเสริมแรงวนโดยรอบทอ (hose containing a supporting 

helix) 
- การยึดติดระหวางสวนประกอบตางๆ ของทอเปนสิ่งสําคัญในประสิทธิภาพที่

เพยีงพอตอการใชงาน 

เนื้อหาประกอบดวย : รายละเอียดใหเปนไปตาม ISO 1402:2021 

จํานวนหนา : 24 หนา 
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