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เล่ม  1  การใช้พลังงานในโหมดใชก้ าลังไฟฟ้าต่ า 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
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ด้านสมรรถนะ – เล่ม 1 การใชพ้ลังงานในโหมดใชก้าํลังไฟฟา้ต่าํ 
COMPUTER EQUIPMENT AND FUNCTIONAL COMPONENTS – 
PERFORMANCE REQUIREMENTS – PART 1 ENERGY CONSUMPTION 
OF LOW POWER MODE 

มาตรฐานเลขที่ : มอก. 2819 เล่ม 1−2561 

ผู้จัดทํา : สํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

กรรมการวิชาการ : คณะกรรมการวิชาการ คณะที่ 525 

ขอบข่าย : มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมนี ้
1.1 ครอบคลุมการทดสอบสมรรถนะด้านการใช้งานพลังงานในโหมดใช้

กําลังไฟฟา้ต่าํสําหรบับรภิณัฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที ่
ซ่ึงประสงค์ใหใ้ช้งานทั่วไป ในสาํนกังานและทีพ่กัอาศัย เช่น 
คอมพิวเตอรส์ว่นบุคคล (personal computer, PC) และส่วนประกอบ
เชิงหน้าทีเ่ฉพาะที่เชื่อมต่อกบัแหล่งจ่ายไฟฟา้ประธานกระแสสลบั
โดยตรง เชน่ จอภาพ (monitor) แหล่งเกบ็ข้อมูลสาํรองภายนอก 
(external storage) ทีท่ํางานทีแ่รงดนัไฟฟา้ทีก่ําหนดไม่เกนิ 250 V 
และความถ่ีทีก่ําหนด 50 Hz ซ่ึงต่อไปในมาตรฐานผลติภณัฑ์ 
อุตสาหกรรมนี้จะเรียกว่า “บริภณัฑ์” 
วิธีดาํเนนิการต่างๆ กําหนดไว้สําหรบัการทดสอบสมรรถนะด้านการใช้
พลังงานของบริภณัฑ์ในโหมดใชก้าํลังไฟฟา้ต่ํา ไดแ้ก่ โหมดพกัการใช้
งาน โหมดปดิเครื่อง หรือโหมดการใชก้ําลงัไฟฟา้ต่าํอ่ืนๆ ทีผู่ท้าํกาํหนด
อาจจําเปน็ต้องมีคณุลักษณะทีต่้องการเพิม่เติมสําหรบั  
- บริภัณฑ์สําหรับงานเฉพาะด้าน  
- บริภัณฑ์ที่จําเป็นต้องมีการติดตั้งพิเศษเฉพาะ 

1.2 ไม่ครอบคลุมถึง 
- ชิ้นส่วนสําหรับการซ่อมบริภัณฑ์ ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ส่วนใดส่วน
หนึ่งของบริภัณฑ์ซ่ึงไม่ได้ประกอบรวมเป็นบริภัณฑ์ 

- บริภัณฑ์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ซ่ึงไม่ประสงค์จะจําหน่ายให้ผู้ใช้
โดยทั่วไป และประสงค์ให้ใช้งานเฉพาะด้านอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น 
บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ออกแบบมาให้ทํางานอยู่ตลอดเวลา 



- บริภัณฑ์โทรคมนาคมที่มีหน้าที่การทํางานบางอย่างเช่นเดียวกับ
บริภัณฑ์แต่ออกแบบมาเพื่อใช้งานเฉพาะทางหรือบริภัณฑ์ซ่ึงมีหน้าที่
การทํางานด้านโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ต 
(smart mobile phone) 
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