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อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๘  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้เขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินตราด  ในท้องที่ต าบลท่าโสม  ต าบลแสนตุ้ง   
ต าบลเขาสมิง  ต าบลทุ่งนนทรี  อ าเภอเขาสมิง  ต าบลคลองใหญ่  ต าบลบางปิด  อ าเภอแหลมงอบ  
จังหวัดตราด  ต าบลบางชัน  อ าเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้    
เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  29  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
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่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



สนามบินตราดใช้หลกัเกณฑ์ กาํหนดเขตปลอดภัยดังนี ้
1. Runway Strip มีระยะ 150 m. จากเส้นก่ึงกลางของทางวิง่ซ่ึงจะตอ้งไม่มีอาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง หรือตน้ไมสู้ง

เกินระดบัของก่ึงกลางทางวิง่ (ทั้ง 2 ขา้ง)
2. Transitional Surface มี slope = 14.3 %  วดัจากขอบของ Runway Stirp ออกไปถึงตาํแหน่งซ่ึงมีความสูงได ้45 m.
3. Inner Horizontal Surface มีความสูงไม่เกิน 45 m. โดยอา้งอิงค่าระดบัท่ีหวัทางวิง่ 05
4. Conical Surface มี Slope = 5% วดัจากขอบของ Inner Horizontal Surface จนมีความสูง  100 m.
5. Take–off Climb Surface และ Approach Surface ใชก้ารกาํหนดค่าต่างๆ ดงัน้ี

ส่วนแรก (First section) 
ความยาว (Length)จุดเร่ิมตน้วดัจากหวัหรือปลายทางวิง่ออกมา 60 m. 3,000 m. 
ความลาดเอียง (Slope) 2 % 

ส่วนท่ีสอง (Second section) 
ความยาว (Length) 3,600 m. 
ความลาดเอียง (Slope) 2.5 % 

ส่วนแนวระดบั (Horizontal section) 
ความยาว (Length) 8,400 m. 
ความยาวรวม (Total length) 15,000 m. 

ค่าระดบัอา้งอิงของ Take–off Climb Surface และ Approach Surface ใหใ้ชค่้าระดบัท่ีก่ึงกลางทางวิง่ของหวัหรือ
ปลายทางวิง่ ท่ีเก่ีวขอ้ง 

6. หากการคาํนวนค่าความสูงมีผลลพัธ์หลายค่าใหย้ดึถือค่าท่ีตํ่าสุด
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