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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

การใหบริการและแลกเปลี่ยนสารสนเทศ 

เพื่อการจราจร – 

เลม 2  การระบุตําแหนงดวยการอางอิงที่ตั้ง 
1.  ขอบขาย 

การอางอิงเชิงที่ตั้ง (location referencing) ที่กลาวถึงในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไดรับการออกแบบขึ้น

เพื่อใชสําหรับอางอิงถึงตําแหนงของเหตุการณหรือขอมูลดานการจราจรที่เกิดตามที่ตาง ๆ สัมพันธกับถนนและสิ่ง

รอบขางถนน เมื่อกลาวถึงเหตุการณตาง ๆ หรือขอมูลตาง ๆ ก็จะอางอิงกับที่ตั้งอางอิงที่ตกลงกันไวลวงหนา

ระหวางผูใหและผูรับขอมูล 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้อางอิงวิธีการคัดเลือกและสรางที่ตั้งอางอิงจากมาตรฐาน ISO 14819-3 ซึ่งเปน

การอางอิงเชิงที่ตั้งสําหรับ ALERT-C [2] ที่ตั้งอางอิงที่ไดจากเทคนิคใน ISO 14819-3 ดังกลาว ถูกนํามาประยุกต

สําหรับสภาพแวดลอมที่ผูใหและผูรับขอมูลจราจรซึ่งใชงานแผนที่คนละชุดกัน และอาจมีความแตกตางในแง

มาตราสวนแผนที่ ความถูกตองเชิงตําแหนง ความละเอียด ตลอดจนความทันสมัยของแผนที่ สามารถสื่อสารอางอิง

ตําแหนงเพื่อใชสําหรับเปนที่ตั้งอางอิงระหวางชุดขอมูลภูมิศาสตรระหวางกันได (ในที่นี้เนนไปที่ขอมูลถนนและที่

เกี่ยวของกับถนน)  การอางอิงที่ตั้งใหมจากที่ตั้งที่กําหนดไวลวงหนาเหลานี้ชวยใหผูใหบริการและผูรับบริการ

สารสนเทศสามารถเขาใจไดตรงกันถึงที่ตั้งและตําแหนงตาง ๆ ที่ใชในการอธิบายเหตุการณหรือใหขอมูลดาน

การจราจร ทั้งนี้การอางอิงเชิงที่ตั้งดังกลาวมิไดอางอิงกันโดยอาศัยขอมูลพิกัดอยางเดียว เนื่องจากชุดขอมูล

ภูมิศาสตรซึ่งมีที่มาในการจัดทําแตกตางกัน อาจมีคาพิกัดสําหรับที่ตั้งของสิ่งเดียวกันไมตรงกันก็เปนไดตองอาศัย

ขอมูลอื่นประกอบ 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้นําเสนอโครงสรางของขอมูลที่ตั้งอางอิง และวิธีการเขารหัสเพื่อสงขอมูล

สื่อสารกันระหวางผูรับและผูสงขอมูล พารามิเตอรตาง ๆ ที่นํามาเขารหัสนั้นทําใหผูสงขอมูลสามารถระบุไดชัดเจน

ถึงจุด หรือชวงถนน ที่มีความละเอียดและเปนพลวัต (dynamic) ได ไมจําเปนตองถูกกําหนดตายตัวไวลวงหนา จึง

เหมาะสําหรับการใชการอางอิงที่ตั้งนี้ในการรายงานขอมูลหรือเหตุการณซึ่งมีความผันแปรสูง เชน ขอมูลจราจร

ติดขัด ระยะแถวคอยของรถยนต (queue length) ขอมูลตําแหนงการเกิดอุบัติเหตุ ขอมูลตําแหนงจุดกอสราง หรือ

งานพิธีตาง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใชรายงานเหตุการณที่มีผลกระทบเปนวงกวางไดดวย เชน การเกิดหมอกหนา

ทึบปกคลุมพื้นที่ โดยใชที่ตั้งอางอิงประเภทพื้นที่ 
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สําหรับขอมูลที่ตั้งอางอิงซึ่งจะใชเปนชุดขอมูลหลักสําหรับอางอิงที่ตั้งระหวางกันนั้นมีรายละเอียดเบื้องตนใน

ภาคผนวก ก. และแสดงตัวอยางอยูใน ภาคผนวก ข. 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมรวมถึงขอกําหนดสําหรับ 

- การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 

- ภาษาที่ใชในการพัฒนาโปรแกรม 

- การออกแบบฐานขอมูลในระดับกายภาพ (physical design) 

2.  บทนิยาม 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ใหเปนไปตาม มอก. 2604 เลม 1  และเพิ่มเติมดวยบท

นิยามตอไปนี้ 

2.1 การกําหนดหรือระบุจุดแบบพลวัต (dynamic point) หมายถึง การกําหนดหรือระบุจุดที่ไมแนนอนตายตัว 

ขึ้นกับความตองการในขณะนั้น ๆ หรือ ตามสถานการณที่กําลังสนใจ (ในที่นี้จุดดังกลาวจะวางตัวตาม แนว

ถนน) 

2.2 การแบงชวงถนนแบบพลวัต (dynamic segmentation) หมายถึง การระบุหรือแบงถนนออกเปนชวงที่ไม 

แนนอนตายตัว ขึ้นกับความตองการในขณะนั้น ๆ หรือ ตามสถานการณที่กําลังสนใจ (โดยสถานการณ

ดังกลาวจะวางตัวตามแนวถนน) 

2.3 การอางอิงเชิงที่ตั้ง หรือ การอางอิงที่ตั้ง (location referencing) หมายถึง การระบุที่ตั้งหรือตําแหนงใด ๆ โดย

การอางอิงจากที่ตั้งอางอิง (referenced location) ที่ไดมีการตกลงกันไวลวงหนา 

2.4 เคารางเอ็กซเอ็มแอล (XML schema) หมายถึง ภาพวาด แผนผัง หรือคําอธิบายเกี่ยวกับโครงสรางของ

เอกสารเอ็กซเอ็มแอลรวมทั้งใชสําหรับตรวจสอบความถูกตองของเอกสารเอ็กซเอ็มแอล ดูรายละเอียดได

จาก [8] 

2.5 ชั้นลูก (sub class) หมายถึง ชั้นที่เกิดจากการรับถายทอดคุณสมบัติมาจากชั้นอื่น และอาจมีคุณสมบัติ

แตกตางหรือเพิ่มเติมจากชั้นแม 

2.6 ชั้นแม  (super class) หมายถึง แมแบบหรือพิมพเขียวเพื่อนําไปใชสําหรับสรางชั้นลูก โดยเปนการถาย

คุณสมบัติตาง ๆ สืบทอดตอไปยังชั้นลูกดังกลาว 

2.7 ทีเอ็มซี (Traffic Message Channel; TMC) หมายถึง มาตรฐานชุดหนึ่งสําหรับการเผยแพรขอมูลจราจร  [ 1] 

[2] [3] 

2.8 ที่ตั้ง (location) หมายถึง สถานที่หรือตําแหนงทางภูมิศาสตรที่สามารถระบุหรือจําแนกได (identifiable) 
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2.9 ที่ตั้งอางอิง (referenced location) หมายถึง ที่ตั้งที่ใชสําหรับอางอิง เพื่อกําหนดหรือระบุตําแหนงของ 

เหตุการณที่ตองการรายงาน 

2.10 ที่ตั้งอางอิงทุติยภูมิ (secondary referenced location) หมายถึง ที่ตั้งอางอิงลําดับที่สองที่ตองการอางถึง ใน

การอางอิงที่ตั้งครั้งนั้น ๆ 

2.11 ที่ตั้งอางอิงปฐมภูมิ  (primary referenced location) หมายถึง ที่ตั้งอางอิงแรกที่เริ่มพิจารณา ในการอางอิงที่ตั้ง

ครั้งนั้น ๆ 

2.12 ผูรับบริการสารสนเทศจราจร หมายถึง บุคคล ระบบ ซอฟตแวร หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่รอง

ขอบริการสารสนเทศจราจร 

2.13 ผูใหบริการสารสนเทศจราจร หมายถึง บุคคล ระบบ ซอฟตแวร หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่

ใหบริการสารสนเทศจราจร 

3.  สัญนยิมในการเขียนชื่อ (Name convention) สําหรับช้ัน การปฏิบัติการ และพารามิเตอร 

ขอกําหนดการเขียนชื่อชั้น การปฏิบัติการ และพารามิเตอร ที่ใชในเอกสารมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ให

เปนไปตาม มอก. 2604 เลม 1 

4.  แนวคิดเรื่องที่ตั้งอางอิงและการระบุตําแหนงดวยการอางอิงจากที่ตั้ง 

ที่ตั้งอางอิง เปนขอมูลเชิงปริภูมิประเภทหนึ่งซึ่งเปนตัวแทนของสถานที่หรือสิ่งที่สามารถระบุจําแนกไดทาง

ภูมิศาสตร หมายความวาตองมีการกําหนดความหมายประกอบกับขอมูลสําหรับการระบุจําแนกดวย เชนระบุวาเปน

ถนนพรอมดวยชื่อหรือรหัสถนน ระบุวาเปนสะพานพรอมชื่อสะพาน หรือระบุวาเปนทางแยกพรอมชื่อและพิกัด

ทางแยก ที่ตั้งอางอิงอาจเปนไดทั้งส่ิงที่ตองการสื่อความหมายวาเปนจุด เชน ทางแยก สถานที่สําคัญ  ทางลงอุโมงค  

เชิงสะพาน หรือเปนเสน เชน ถนน ชวงถนน ทางดวน  ซอย  หรือเปนพื้นที่ เชน ขอบเขตการปกครอง หรือขอบเขต

ที่สรางขึ้น เชน พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

การอางอิงที่ตั้ง เปนการพยายามกําหนดหรือระบุตําแหนงที่ตองการ โดยการอางอิงจากที่ตั้งที่กําหนดไวลวงหนา 

(predefined location) เชน ตองการระบุชวงถนนลาดพราวตั้งแตซอย 68 ถึง ซอย 72 แทนที่จะใชวิธีการเขียนคํา

บรรยายดังกลาว แลวสงไปยังผูรับขอมูลปลายทาง ก็ใชวิธีอางอิงจากที่ตั้งอางอิงดวยรหัสประจําที่ตั้งพรอมทั้งระบุ

ทิศทางเปนรหัส เพื่อใหสั้นและชัดเจนในการตีความ การอางอิงที่ตั้งนี้เปนแนวคิดที่มีมานานแลว ดังจะเห็นไดจากที่

ปรากฏในมาตรฐานสากลตั้งแตป ค.ศ. 2003 [2] และกอนหนานั้นก็ไดมีการพัฒนาและใชงานโดยภาคอุตสาหกรรม

อยางแพรหลายตั้งแตชวงทศวรรษที่ 1990 
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เทคนิคการอางอิงที่ตั้งที่พัฒนาขึ้นนี้ไดนําเอาแนวความคิดดังกลาวขางตนมาประยุกตใชสําหรับการอางอิงที่ตั้ง

ระหวางศูนยใหบริการสารสนเทศและผูรองขอสารสนเทศ เพื่อจะนําไปพัฒนาบริการ หรือขอมูลประยุกตอื่น เพื่อ

ใหบริการแกผูใชปลายทางอีกตอหนึ่ง 

ในสถานการณที่สองฝายที่ติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลกันมีแผนที่คนละชุดซึ่งมักจะพบวาพิกัดของสิ่งเดียวกันไม

ตรงกันเนื่องจากผลิตโดยผูผลิตตางกัน หรือตางหนวยงาน หรือ หนวยงานเดียวกันแตเปนการออกสํารวจตางวาระ

กัน จากการที่พิกัดมีคาไมตรงกันนี้จึงทําใหไมสามารถอางอิงโดยใชคาพิกัดแตเพียงอยางเดียวได  ดังนั้นการอางอิง

จากที่ตั้งอางอิงจึงเปนทางออกหนึ่งเพื่อแกปญหานี้  ขั้นตอนการนําขอมูลที่ตั้งอางอิงมาใชแสดงอยูในรูปที่ 1 โดย

เริ่มจากหนวยงานกลางทําการจัดทําขอมูลที่ตั้งอางอิงตามโครงสรางมาตรฐาน แจกจายขอมูลที่ตั้งอางอิงใหกับ

ผูสนใจ เพื่อใหผูรับขอมูลนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกับแผนที่ที่ตนเองมีหรือใชงานอยูแลวทําการจับคูที่ตั้งอางอิง

เขากับที่ตั้งของตนไวลวงหนา  หลังจากนี้ทั้งสองฝายก็จะเขาใจถึงสิ่งเดียวกันดวยการอางอิงเฉพาะคารหัสประจําตัว

ของที่ตั้งอางอิงเทานั้น 

 

รูปที่ 1  ขั้นตอนการนําขอมลูที่ตัง้อางอิงมาใช 

การอางอิงเชิงที่ตั้งจึงไดรับการนําเสนอขึ้น คือ เปนการอางอิงจากที่ตั้งของสิ่งที่มีการตกลงกันไวลวงหนา และสง

เฉพาะขอมูลรหัสประจําตัวของที่ตั้งนั้นไปพรอมกับขอมูลประกอบซึ่งผูรับสามารถถอดรหัสออกมาและแปลเปน

ที่ตั้งหรือตําแหนงใหมโดยเกิดจากการสรางจากที่ตั้งอางอิงเดิม เชน ไดตําแหนงใหมซ่ึงวัดอางอิงจากที่ตั้ง หรือชวง

ถนนใหมที่อางอิงกับที่ตั้ง 

ประโยชนคือ ใชสําหรับการสื่อสารรายงาน หรือใหขอมูลใด ๆ ที่ตองการการระบุวาเหตุการณหรือขอมูลนั้น ๆ 

เกิดขึ้นที่ใดบนแผนที่ (ในที่นี้คือเกิดขึ้นบริเวณใดตามแนวถนน) โดยที่ผูรับขอมูลและผูใหขอมูลไมจําเปนตองมี

แผนที่ชุดเดียวกัน โดยอาจจะเปนแผนที่ซ่ึงซ้ือหรือไดมาจากผูผลิตตางกันก็ได 

5.  โครงสรางขอมูลของที่ตั้งอางอิง 

โครงสรางขอมูลของที่ตั้งอางอิงซ่ึงสรางขึ้นสําหรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้อางอิงโครงสรางหลัก ๆ มา

จาก ISO 14819-3:2003 [2] และไดมีการปรับปรุงเพิ่มเติมคือ เพิ่มชนิดของที่ตั้งอางอิงประเภทเสนอีกหนึ่งประเภท



มอก. 2604 เลม 2-2557 

-5- 

คือ ทางดวน  และสําหรับกรณีซอยซ่ึงมีความสําคัญ เชน ซอยที่ใชเปนทางลัด หรือมีการจราจรคับคั่ง กําหนดใหจัด

อยูในประเภท UrbanStreet 

ในที่นี้เรียกชุดขอมูลที่ตั้งอางอิงนี้วา “Location” ซึ่งแบงแยกยอยออกไดเปน 3 ประเภท คือ “PointLocation” 

“LinearLocation” และ “AreaLocation” โดยแสดงโครงสรางอยูในรูปที่ 2 ซ่ึงอธิบายดวยแผนผังชั้นยูเอ็มแอล   จาก

ในรูปที่ 2 ชั้นหลักคือ Location และแยกออกเปน 3 ชั้นลูกเพื่อเปนตัวแทนที่ตั้ง 3 ประเภทตามลําดับคือ ประเภท 

“PointLocation”  “LinearLocation” และ “AreaLocation”  นอกจากนี้มีความเชื่อมโยงระหวาง LinearLocation  

และ PointLocationโดย LinearLocation ตองประกอบขึ้นจาก PointLocation ทําหนาที่เปนจุดปลายทั้ง 2 ดาน  และ

ไมจําเปนวาทุก PointLocation ตองเปนจุดปลายของ LinearLocation (PointLocation สามารถอยูเปนอิสระได โดย

เปนตัวแทนของที่ตั้งอางอิงชนิดจุด) 

 

รูปที่ 2  ที่ตั้งสามประเภทหลกั 

ในรูปที่ 2 ที่ตั้งประเภท PointLocation มีความเชื่อมโยงกับ LinearLocation ในลักษณะที่เปนสวนประกอบของ 

LinearLocation ความสัมพันธนี้อยูในรูปแบบจุดตน/จุดปลาย (start point/end point) 

สําหรับกรณีพื้นที่ (AreaLocation) ควรกําหนดใหมีจุด (โดยกําหนดพิกัดภูมิศาสตร) เพื่อใชเปนตัวแทนเสมือนของ

พื้นที่  ทั้งนี้จุดดังกลาวอาจเปนจุดใดจุดหนึ่งในพื้นที่นั้นหรือจุดเซนทรอยด (centroid) ก็ได  จุดประสงคคือเพื่อให

ชัดเจนกรณีมีพื้นที่ใด ๆ ท่ีมีชื่อซ้ํากัน จะใชพิกัดเขามาเปนขอมูลประกอบเพิ่มเติมสําหรับการแยกแยะพื้นที่ 

โครงสรางขอมูลที่ตั้งอางอิงนี้ไดรับการออกแบบเพื่อใหสามารถรองรับขอมูลตาง ๆ ซึ่งจําเปนตอการจําแนกอยาง

ชัดเจนระหวางผูสรางขอมูลที่ตั้งอางอิงและผูนําขอมูลไปใช  โดยใหสามารถเขาใจตรงกันวาหมายถึงสิ่งใด และ

สามารถใชอางอิงรวมกันระหวางสองฝาย 
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หมายเหต ุ เมื่อจะนําไปปฏิบัติจริง ผูใชท้ังสองฝายควรรวมกันกําหนดถึงกระบวนการในการระบุถึงสิ่งตาง ๆ เชน เมื่อกลาวถึง

ทางแยก ใหหมายถึงจุดที่อยูกึ่งกลางแยก  เมื่อกลาวถึงสะพานใหหมายถึงเชิงสะพาน 

ตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 4 อธิบายรายละเอียดของลักษณะประจําของชั้นทั้งส่ีซึ่งปรากฏในรูปที่ 2 โดยดัดแปลงรูปแบบ

การอธิบายมาจาก ISO 19110 [4] 

ตารางที่ 1  รายละเอียดของที่ตัง้อางอิงประเภท Location 

ลักษณะทั่วไป ลักษณะประจํา คําจํากัดความ ชนิดขอมูล 

Location - ตําแหนงซึ่งมีการกําหนดและตกลงไวลวงหนา 

ซึ่งใชเพื่อการอางอิงระหวางชุดขอมูลภูมิศาสตร 

Abstract class 

- locCode รหัสประจําตัวของที่ต้ังอางอิงแบบจุด Integer 

- formalName ชื่อเปนทางการสําหรับใชเรียกที่ตั้งอางอิงนั้น เชน ถาเปนถนน ก็

คือชื่อเรียกถนนอยางเปนทางการ  ถาเปนสถานที่ก็เปนชื่อเรียก

สถานที่นั้นอยางเปนทางการ 

CharacterString 

- areaRef ที่ตั้งอางอิงแบบพื้นที่ซึ่งมีอันดับตํ่าสุดแตยังครอบคลุม Location 

ที่สนใจ (โดยครอบคลุมสวนใหญหรือทั้งหมดก็ได) ใชเพื่อระบุ

วา Location นั้น ๆ สังกัดในพื้นที่ใด 

AreaLocation 

- aliasName ชื่อรอง (ชื่อไมเปนทางการ) เชน ชื่อทองถิ่น ชื่อเดิม เปนตน CharacterString 

 

ตารางที่ 2  รายละเอียดของที่ตัง้อางอิงประเภท PointLocation 

ลักษณะทั่วไป ลักษณะประจํา คําจํากัดความ ชนิดขอมูล 

PointLocation - ชั้นลูกของ Location ซึ่งเปนตัวแทนของที่ต้ังอางอิงประเภทจุด Abstract class 

- locType รหัสซึ่งบงบอกประเภทของที่ต้ังอางอิงประเภทจุด CharacterString 

- aliasName2 ชื่อรองอันดับที่ 2 (ชื่อไมเปนทางการ) เชน ชื่อทองถิ่น ชื่อเดิม 

เปนตน ใชกรณีมีชื่อรองมากกวา 1 ชื่อ 

CharacterString 

- positiveOffset locCode ของที่ต้ังอางอิงประเภทจุดที่อยูถัดไป (ในทิศทางบวก) 

จากที่ตั้งอางอิงประเภทจุดที่กําลังพิจารณา 

PointLocation 
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ตารางท่ี 2  รายละเอียดของที่ตั้งอางอิงประเภท PointLocation  (ตอ) 
ลักษณะทั่วไป ลักษณะประจํา คําจํากัดความ ชนิดขอมูล 

- negativeOffset locCode ของที่ต้ังอางอิงประเภทจุดที่อยูถัดไป (ในทิศทางลบ) 
จากที่ต้ังอางอิงแบบจุดที่กําลังพิจารณา 

PointLocation 

- linearRef locCode ของที่ต้ังอางอิงประเภทเสนซึ่งจุดน้ันสังกัดอยู 
เชน ที่ต้ังอางอิงประเภทสามแยก จะสังกัดถนนสองสาย(ที่มาตัด
กัน) ในกรณีน้ีตองสรางที่ต้ังอางอิงสองจุด โดยแตละจุดสังกัด
ถนนแตละสาย 

LinearLocation 

- position คาพิกัด Latitude Longitude (ตามระบบ WGS84) ของที่ต้ัง
อางอิงประเภทจุดน้ัน 

CharacterString 

- pointVersion รหัสประจํารุนของที่ต้ังอางอิงประเภทจุด  ใชสําหรับแยกแยะ
ที่ต้ังอางอิง เพ่ือใหผูรับและผูสงขอมูลมั่นใจวากําลังอางอิงไปท่ี
ที่ต้ังอางอิงรุนเดียวกัน 

CharacterString 

ตารางท่ี 3  รายละเอียดของที่ตั้งอางอิงประเภท LinearLocation 
ลักษณะทั่วไป ลักษณะประจํา คําจํากัดความ ชนิดขอมูล 

LinearLocation - ช้ันลูกของ Location ซึ่งเปนตัวแทนของที่ต้ังอางอิงประเภทเสน Abstract class 

- locType รหัสซึ่งบงบอกประเภทของที่ต้ังอางอิงประเภทเสน ซึ่งจะมีคา 
ตาง ๆ กัน ตามที่แสดงในรูปที่ 3 และรูปที่ 4 

CharacterString 

- linearVersion รหัสประจํารุนของที่ต้ังอางอิงประเภทเสน ใชสําหรับแยกแยะ
ที่ต้ังอางอิง เพ่ือใหผูรับและผูสงขอมูลมั่นใจวากําลังอางอิงไปที่
ที่ต้ังอางอิงรุนเดียวกัน 

CharacterString 

ตารางท่ี 4 รายละเอียดของท่ีตั้งอางอิงประเภท AreaLocation 
ลักษณะทั่วไป ลักษณะประจํา คําจํากัดความ ชนิดขอมูล 

AreaLocation - ช้ันลูกของ Location ซึ่งเปนตัวแทนของที่ต้ังอางอิงประเภท
พ้ืนที่ 

Abstract class 

- locType รหัสซึ่งบงบอกประเภทของที่ต้ังอางอิงประเภทพ้ืนที่ ซึ่งจะมีคา
ตาง ๆ กัน ตามที่แสดงในรูปที่ 5 

CharacterString 

 position คาพิกัด Latitude Longitude (ตามระบบ WGS84) ของจุดที่เปน
ตัวแทนพ้ืนที่น้ัน 

CharacterString 

- areaVersion รหัสประจํารุนของที่ต้ังอางอิงประเภทพ้ืนที่ ใชสําหรับแยกแยะ
ที่ต้ังอางอิง เพ่ือใหผูรับและผูสงขอมูลมั่นใจวากําลังอางอิงไปที่
ที่ต้ังอางอิงรุนเดียวกัน 

CharacterString 
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LinearLocation ยังมีการแบงออกเปนชั้นลูก ดังแสดงในรูปที่ 3 โดยประกอบดวย RingRoad (ถนนวงแหวน)

UrbanStreet (ถนนในเมือง) Expressway (ทางดวน) Road (ถนนทั่วไป) และ Segment (ชวงยอยของถนน) ซึ่ง

ประกอบขึ้นจาก  Order1Segment (ถนนที่ถูกแบงเปนชวงยอย)  และ  Order1Segment ยังประกอบขึ้นจาก 

Order2Segment อีกชั้นหนึ่ง ซ่ึงเปนการแบง Order1Segment ใหเปนชวงยอยลงไปอีก 

ชื่อชั้นที่เขียนดวยตัวเอียง เปนชั้นประเภท Abstract class หมายความวาชั้นเหลานี้มีไวสําหรับเปนตนแบบใหชั้นอื่น

ที่มีความจําเพาะขึ้นกวาเดิมเทานั้น จะไมมีการนําไปกําหนดใชโดยตรง 

สําหรับตารางท่ี 5 อธิบายรายละเอียดของลักษณะประจําของชั้นลูกของ LinearLocation 

 

รูปที่ 3  การจําแนกที่ตั้งประเภท LinearLocation 
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ตารางที่ 5  รายละเอียดของลกัษณะประจําของชั้นลูกของ LinearLocation 

ลักษณะทั่วไป ลักษณะเฉพาะ คําจํากัดความ ชนิดขอมูล 

VehicularLink - ชั้นลูกของ LinearLocation ซึ่งในที่นี้หมายถึงชวงของเสนทาง

คมนาคมทางน้ําหรือทางราง 

Class 

- locType รหัสซึ่งบงบอกประเภทของที่ต้ังอางอิงชนิดVehicularLink ใน

ที่นี้บังคับคาเปน “L6.0” 

CharacterString 

Ferry - ชั้นลูกของ LinearLocation ซึ่งในที่นี้หมายถึงชวงของเสนทาง

คมนาคมทางน้ําซึ่งใชสําหรับใหยานพาหนะขึ้นสูเรือเพื่อขาม

ฟาก  

Class 

- locType รหัสซึ่งบงบอกประเภทของที่ต้ังอางอิงชนิด Ferry ในที่นี้บังคับ

คาเปน “L6.1” 

CharacterString 

UrbanStreet - ชั้นลูกของ LinearLocation ซึ่งในที่นี้หมายถึงถนนในเมือง ซึ่งมัก

ไมมีเลขรหัสถนน และรูจักเรียกขานกันดวยชื่อเปนหลัก และ

รวมถึงซอยตาง ๆ ดวย 

Class 

- locType รหัสซึ่งบงบอกประเภทของที่ต้ังอางอิงชนิด UrbanStreet ในที่นี้

บังคับคาเปน “L5.0” 

CharacterString 

Expressway - ชั้นลูกของ LinearLocation โดยในที่นี้หมายถึงทางดวน หรือทาง

พิเศษ (ครอบคลุมทั้งกรณีที่ตองเสียคาผานทางและกรณีที่ไดรับ

ยกเวนคาผานทาง) 

Abstract class 

RingRoad - ชั้นลูกของ LinearLocation ซึ่งมีพฤติกรรมเปนทางวงแหวน (จุด

เริ่มและจุดสิ้นสุดเปนจุดเดียวกัน) ในที่นี้ RingRoad เปนชั้น

นามธรรม 

Abstract class 

Road - ชั้นลูกของ LinearLocation ซึ่งในที่นี้หมายถึงถนนสายหลัก

ประเภทใดประเภทหนึ่งตอไปนี้ NationalRoad, RegionalRoad, 

OtherRoad หรือ Motorway (ดูชั้นลูกของ Road ไดในรูปที่ 4) 

ทั้งนี้ Road เปนชั้นนามธรรม 

Abstract class 
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ตารางท่ี 5  รายละเอียดของลักษณะประจําของชั้นลูกของ LinearLocation (ตอ) 

ลักษณะทั่วไป ลักษณะเฉพาะ คําจํากัดความ ชนิดขอมูล 

- roadNum เปนลักษณะประจําที่เพ่ิมขึ้นมาจากช้ันแม Location โดย 
roadNum  คือ หมายเลขหรือรหัสถนน ใชเพ่ือเปนขอมูลในการ
จําแนกความเปนเอกลักษณของถนนแตละสาย  เชน หมายเลข
ประจําทางหลวง 
หมายเหตุ ระหวาง formalName กับ roadNum  ตองระบุคาตัว

ใดตัวหน่ึงเปนอยางนอย 

CharacterString 

Segment - ช้ันลูกของ LinearLocation ใชเปน Abstract class สําหรับใช
ถายทอดคุณสมบัติใหกับช้ันอีก 2 ตัวคือ Order1Segment และ 
Order2Segment   
ในที่น้ีสวนของถนน  คือการตัดแบงถนนออกเปนชวงยอย ๆ 
เพ่ือใหสามารถอางอิงไดจําเพาะมากย่ิงขึ้นโดยใชกรณีตองการ
เนนวาหมายถึงชวงใดของถนน 

Abstract class 

- positiveOffset locCode ของที่ต้ังอางอิงแบบเสนที่อยูถัดไป (ในทิศทางบวก) 
จากที่ต้ังอางอิงแบบเสนน้ัน 

LinearLocation 

- negativeOffset locCode ของที่ต้ังอางอิงแบบเสนที่อยูถัดไป (ในทิศทางลบ) 
จากที่ต้ังอางอิงแบบเสนน้ัน 

LinearLocation 

- positiveEnd locCode ของที่ต้ังอางอิงแบบจุดที่อยูปลายดานหน่ึงของเสน โดย
จุดน้ีทําหนาที่กําหนดทิศทางบวก* 

PointLocation 

- negativeEnd locCode ของที่ต้ังอางอิงแบบจุดที่อยูปลายอีกดานหน่ึงของเสน 
โดยจุดน้ีทําหนาที่กําหนดทิศทางลบ* 

PointLocation 

หมายเหตุ  * หากตองการนิยามท่ีต้ังอางอิงแบบเสน ตองนิยามโดยกําหนดวาใหเกิดจากการประกอบกันของที่ต้ังอางอิงแบบจุด 2 จุด 
โดยจุดทั้งสองประจําอยูที่ปลายทั้ง 2 ดานของที่ต้ังอางอิงแบบเสน 

สําหรับในรูปท่ี 4 แสดงช้ันลูกของ Road, RingRoad และ Expressway โดยจําแนกออกเปนชนิดท่ีจําเพาะมากข้ึน 
สําหรับเลือกใชใหเหมาะกับประเภทของ LinearLocation ท่ีสนใจ โดยในตารางท่ี 6 ถึงตารางท่ี 8 ไดอธิบาย
รายละเอียดของลักษณะประจําของช้ันกลุมท่ีแสดงอยูในรูปท่ี 4 ดังกลาว 
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รูปที่ 4  ชั้นลกูของ  Road,  RingRoad และ Expressway  

ตารางที่ 6  รายละเอียดของที่ตัง้อางอิงประเภท Road 

ลักษณะทั่วไป ลักษณะประจํา คําจํากัดความ ชนิดขอมูล 

Motorway - ชั้นลูกของ Road ในที่นี้หมายถึงถนนมอเตอรเวย Class 

- locType รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “L1.1” CharacterString 

NationalRoad - ชั้นลูกของ Road โดยในที่นี้หมายถึงถนนสายหลักซึ่งมี

หมายเลขตัวเดียว 

Class 

- locType รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “L1.2” CharacterString 

RegionalRoad - ชั้นลูกของ Road โดยในที่นี้หมายถึงถนนที่เชื่อมโยงอยู

ภายในภูมิภาคซึ่งมีหมายเลขกํากับ 2 ตัว และ 3 ตัว 

Class 

- locType รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “L1.3” CharacterString 

OtherRoad - ชั้นลูกของ Road โดยในที่นี้หมายถึงถนนที่เชื่อมโยงอยู

ภายในภูมิภาคซึ่งมีหมายเลข 4 ตัว 

Class 

- locType รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “L1.4” CharacterString 
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ตารางที่ 7  รายละเอียดของที่ตัง้อางอิงประเภท RingRoad 

ลักษณะทั่วไป ลักษณะประจํา คําจํากัดความ ชนิดขอมูล 

RingMotorway - ชั้นลูกของ RingRoad ใชสําหรับถนนวงแหวนที่อยูใน

กลุมมอเตอรเวย 

Class 

- locType รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “L2.1” CharacterString 

OtherRingRoad - ชั้นลูกของ RingRoad ใชสําหรับ RingRoad ประเภทอื่น ๆ 

นอกเหนือจาก RingMotorway 

Class 

- locType รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “L2.2” CharacterString 

 

ตารางที่ 8  รายละเอียดของที่ตัง้อางอิงประเภท Expressway 

ลักษณะทั่วไป ลักษณะประจํา คําจํากัดความ ชนิดขอมูล 

UrbanExpressway - ชั้นลูกของ Expressway โดยในที่นี้หมายถึงทางดวน หรือ

ทางพิเศษซึ่งเช่ือมโยงอยูในตัวเมือง 

Class 

- locType รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “L11.2” CharacterString 

IntercityExpressway  ชั้นลูกของ Expressway โดยในที่นี้หมายถึงทางดวน หรือ

ทางพิเศษซึ่งเช่ือมโยงระหวางเมือง 

Class 

- locType รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “L11.1” CharacterString 

RingExpressway  ชั้นลูกของ Expressway โดยในที่นี้หมายถึงทางดวน หรือ

ทางพิเศษซึ่งมีลักษณะเปนทางวงแหวนวนมาบรรจบกัน 

Class 

- locType รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “L11.3” CharacterString 

ในรูปที่ 5 แสดงชั้นลูกของ AreaLocation ซ่ึงใชสําหรับกําหนดเปนชนิดของ LinearLocation ประเภทพื้นที่  โดย 

AreaLocation แบงออกเปนพื้นที่ระดับประเทศ (country) จังหวัด (province) อําเภอ (district) และตําบล (sub-

district) สําหรับตารางท่ี 9 เปนตารางที่ใชอธิบายรายละเอียดของลักษณะประจําของชั้นกลุมดังกลาวในรูปที่ 5 

 



มอก. 2604 เลม 2-2557 

-13- 

 
รูปที่ 5  AreaLocation ซึ่งจําแนกออกเปนชั้นลูกและสวนประกอบ (composition) 

ตารางที่ 9  รายละเอียดของชั้นลูก และสวนประกอบที่เกีย่วของกับ AreaLocation 

ลักษณะทั่วไป ลักษณะประจํา คําจํากัดความ ชนิดขอมูล 

Country - ชั้นลูกของ AreaLocationโดยในที่นี้หมายถึงขอบเขตการปกครอง

ระดับประเทศ (country) 
Class 

- locType รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “A3.0” CharacterString 

Order1Area - ชั้นลูกของ AreaLocation โดยในที่นี้หมายถึงขอบเขตการปกครอง

ระดับจังหวัด (province) 
- 

- locType รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “A7.0” CharacterString 

Order2Area - ชั้นลูกของ AreaLocation โดยในที่นี้หมายถึงขอบเขตการปกครอง

ระดับอําเภอ (district) 
- 

- locType รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “A8.0” CharacterString 

Order3Area - ชั้นลูกของ AreaLocation โดยในที่นี้หมายถึงขอบเขตการปกครอง

ระดับตําบล (sub-district) 
- 

- locType รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “A9.0” CharacterString 

รูปที่ 6 แสดงชั้นลูกทั้งหมดของ PointLocation โดยจําแนกออกเปน 8 ชั้น คือ (1)TrafficLight (2)Junction 

(3)IntermediatePoint (4)OtherLandmarkPoint (5)MotorwayEntrance (6)MotorwayExit (7)Underpass และ  

(8)Overpass สําหรับคําอธิบายลักษณะประจําของชั้นลูกของ PointLocation แสดงในตารางที่ 10 ตามลําดับ 

 

รูปที่ 6  PointLocation ซึ่งจําแนกออกเปนชัน้ลกูตาง ๆ 
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ตารางที่ 10  รายละเอียดของชั้นซึ่งเปนชั้นลูกของ PointLocation 

ลักษณะทั่วไป ลักษณะประจํา คําจํากัดความ ชนิดขอมูล 

TrafficLight - ชั้นลูกของ PointLocation โดยในที่นี้หมายถึงทางแยกที่มี

สัญญาณไฟจราจร (Traffic light) ติดต้ังอยู 
Class 

- locType รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “P1.10” CharacterString 

Junction - ชั้นลูกของ PointLocationในที่นี้หมายถึงทางแยกหรือจุด

ตอเชื่อม (ใชกรณีไมสามารถหรือไมตองการระบุวาเปน

ทางแยกหรือจุดตอเชื่อมประเภทใด) 

Class 

- locType รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “P1.0” CharacterString 

IntermediatePoint - ชั้นลูกของ PointLocation โดยมีลักษณะเปนจุดวางตัวอยู

ระหวางที่ตั้งอางอิงประเภททางแยก (Junction) 2 จุด 

(Intermediate point) 

Class 

- locType รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “P2.0” CharacterString 

OtherLandmarkPoint - ชั้นลูกของ PointLocation โดยในที่นี้หมายถึงจุดซึ่งแทน

สถานที่สําคัญและใชประกอบในการอางอิงเพื่อรายงาน

สภาพจราจร 

Class 

- locType รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “P3.0” CharacterString 
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ตารางที่ 10  รายละเอียดของชั้นซึ่งเปนชั้นลูกของ PointLocation (ตอ) 

ลักษณะทั่วไป ลักษณะประจํา คําจํากัดความ ชนิดขอมูล 

MotorwayEntrance - ชั้นลูกของ PointLocation โดยในที่นี้หมายถึงจุดตอเช่ือม

สําหรับใหรถยนตจากถนนประเภทอื่น ๆ วิ่งเขามายังถนน

มอเตอรเวย (Motorway entrance) 

Class 

- locType รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “P1.5” CharacterString 

MotorwayExit - ชั้นลูกของ PointLocation โดยในที่นี้หมายถึงจุดตอเช่ือม

สําหรับใหรถยนตวิ่งออกจากถนนมอเตอรเวยเขาสูถนน

ประเภทอื่น ๆ (Motorway exit) 

Class 

- locType รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “P1.4” CharacterString 

Underpass - ชั้นลูกของ PointLocation โดยในที่นี้หมายถึงถนนสวนที่ถูก

ยกระดับอยูเหนือถนนสายอื่นหรือทางแยกดานลาง 

Class 

- locType รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “P1.7” CharacterString 

Overpass - ชั้นลูกของ PointLocation โดยในที่นี้หมายถึงถนนสวนที่

ลอดใตถนนสายอื่นหรือทางแยกที่วางตัวอยูดานบน 

Class 

- locType รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “P1.6” CharacterString 

รูปที่ 7 แสดงชั้นลูกทั้งหมดของ TrafficLight และ Junction โดย TrafficLight แบงเปน 3-way (สามแยกที่ติดตั้ง

สัญญาณไฟ) 4-way (สี่แยกที่ติดตั้งสัญญาณไฟ) และ 5-way (หาแยก (หรือมากกวา) ที่ติดตั้งสัญญาณไฟ) หากไม

ตองการระบุใหชัดเจนถึงสัญญาณไฟจราจร  ผูจัดทําขอมูลจะเลือกใชชั้นกลุม Junction แทนก็ได 

 

รูปที่ 7  ชั้นลกูของ TrafficLight และ Junction 

สําหรับ Junction (ทางแยกหรือจุดตอเชื่อมเสนทาง) แบงออกเปน T-Junction (สามแยก) Interchange (ทางแยกตาง

ระดับ) Cross-roads (สี่แยก) และ RoundAbout (วงเวียน) 

คําอธิบายลักษณะประจําของชั้นลูกของ TrafficLight และ Junction แสดงในตารางที่ 11 และตารางที่ 12 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 11 รายละเอียดของชั้นลูกของ TrafficLight 

ลักษณะทั่วไป ลักษณะประจํา คําจํากัดความ ชนิดขอมูล 

3-way - ชั้นลูกของ TrafficLight โดยในที่นี้หมายถึง สามแยกซึ่งติดตั้ง

สัญญาณไฟจราจรไว (3-way intersection) 

Class 

- locType รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “P1.10.3” CharacterString 

4-way - ชั้นลูกของ TrafficLight โดยในที่นี้หมายถึง สี่แยกซึ่งติดตั้ง

สัญญาณไฟจราจรไว (4-way intersection) 

Class 

- locType รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “P1.10.4” CharacterString 

5-way - ชั้นลูกของ TrafficLight โดยในที่นี้หมายถึง หาแยก (หรือ

มากกวา) ซึ่งติดตั้งสัญญาณไฟจราจรไว (5-way intersection) 

Class 

- locType รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “P1.10.5” CharacterString 

ตารางที่ 12 รายละเอียดของชั้นลูกของ Junction 

ลักษณะทั่วไป ลักษณะประจํา คําจํากัดความ ชนิดขอมูล 

Cross-roads - ชั้นลูกของ Junction โดยในที่นี้หมายถึงสี่แยกขึ้นไป Class 

- locType รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “P1.11” CharacterString 

T-Junction - ชั้นลูกของ Junction โดยในที่นี้หมายถึงสามแยก Class 

- locType รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “P1.12” CharacterString 

RoundAbout - ชั้นลูกของ Junction โดยในที่นี้หมายถึงวงเวียน Class 

- locType รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “P1.8” CharacterString 

Interchange - ชั้นลูกของ Junction โดยในที่นี้หมายถึงทางแยกตางระดับ Class 

- locType รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “P1.21” CharacterString 

6.  การเขารหัสสําหรับการอางอิงที่ตั้ง 

6.1 กลาวนํา 

ในที่นี้กําหนดสมมติฐานวาเหตุการณตาง ๆ ที่ตองการรายงานนั้นมีตําแหนงของการเกิดบนถนน หรือ สงผล

กระทบตอเสนทางการเดินทาง (ถนน) และผูรายงานตองการแจงถึงตําแหนงของเหตุการณนั้น ๆ โดยอางอิง

จากที่ตั้งอางอิงซ่ึงกําหนดไวแลวในรูปที่ 8 แสดงที่ตั้งอางอิงในระดับตาง ๆ ไดแก ระดับพื้นที่ ระดับถนน 

ระดับเซกเมนต และระดับจุด การจะเลือกที่ตั้งอางอิงระดับใดมาใชนั้นขึ้นกับลักษณะของเหตุการณที่

ตองการรายงาน เชน หากเกิดหมอกหนาทึบปกคลุมบริเวณเขตบางกะป ก็ควรเลือกใชที่ตั้งประเภทพื้นที่ 
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(รหัสท่ีตั้ง 27 ในรูปที่ 8) ซึ่งจะสื่อความไดวาถนนทุกเสนที่อยูในหรือผานบริเวณเขตบางกะป ก็จะไดรับ

ผลกระทบทั้งหมด หรือหากตองการแจงวามีการปดการจราจรบนถนนลาดพราว ก็สามารถเลือกที่ตั้งอางอิง

ชนิดถนนมาใชได (รหัสที่ตั้ง 98 ในรูปที่ 8) 

 

รูปที่ 8  ที่ตั้งชนิดตาง ๆ โดยเขยีนแยกเปนประเภทพรอมแสดงความสัมพนัธเชิงทอพอโลย ี

6.2 โครงสรางสําหรับการอางอิงที่ตั้ง 

การเขารหัสสําหรับการอางอิงที่ตั้งนั้น อาจกระทําไดหลายรูปแบบ โดยในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

นี้ไดนําเสนอไวเปนแบบส้ันและรูปแบบภาษาเอ็กซเอ็มแอล (ดูขอ 6.3 และขอ 6.4 ตามลําดับ) อยางไรก็ตาม 

ขอมูลหรือเนื้อหาที่จะตองสงหรือสื่อสารประกอบดวยพารามิเตอรทั้งหมด 4 ตัว คือ 

1) Version  หรือ หมายเลขรุนสําหรับกํากับชุดของที่ตั้งอางอิง 

2) Location Code หรือ รหัสของที่ตั้งอางอิง (ปฐมภูมิ) 

3) Offset  หรือ ระยะวัดเพิ่ม 

4) Direction หรือ ทิศทางของระยะวัดเพิ่ม โดยแบงเปนทิศทางบวก  ทิศทางลบ และไมมีทิศทาง 

หมายเหต ุ ทั้งนี้ที่ตั้งอางอิงปฐมภูมิและทุติยภูมิ สามารถใชในลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 

- เฉพาะที่ตั้งอางอิงปฐมภูมิและทุติยภูมิสามารถครอบคลุมเหตุการณบนถนนทั้งเหตุการณ 

- ที่ตั้งอางอิงปฐมภูมิและทุติยภูมิ เมื่อรวมกับระยะวัดเพิ่ม แลวจะครอบคลุมเหตุการณที่ตองการ

รายงาน 

- ใชเฉพาะที่ตั้งอางอิงปฐมภูมิรวมกับระยะวัดเพิ่ม แลวจะครอบคลุมเหตุการณที่ตองการรายงาน 
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Version 

เม่ือมีการปรับปรุงขอมูลท่ีต้ังอางอิง เชน เพิ่ม ลด  หรือปรับแกลักษณะประจํา ควรมีการกําหนด
หมายเลขรุนกํากับเอาไวดวย แลวจัดเก็บแยกจากกัน โดยเม่ือมีการปรับแกแมเพียงบางท่ีต้ัง ก็ควรจัดเก็บ
ท้ังชุดไวเปนรุนเดียวกัน เม่ือมีการปรับเปล่ียนใด ๆ อีก ก็ใหสําเนาท่ีต้ังอ่ืน ๆ ท่ีไมมีการแกไขไวดวยท้ัง
ชุดเปนรุนเดียวกัน  ท้ังนี้เพื่อความเขาใจท่ีตรงกันควรใชหลักเกณฑในการกําหนดหมายเลขรุนท่ีกําหนด
อยูในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ดังนี้ 

หมายเลขรุน ควรประกอบดวยจํานวนเต็มบวกจํานวน 3 ตัว ค่ันดวยมหัพภาค (.) โดยเขียนในรูปแบบ  
"X.Y.Z"   จํานวนเต็ม  X Y และ Z ไมควรมากกวา 99 ท้ังนี้รุนปจจุบันคือ 1.0.0  โดยการเปล่ียนแปลง
ตัวเลขในแตละหลักมีความหมายดังนี้ 

ตัวท่ี 1 (X)  หมายถึง  มีระดับการปรับปรุงมากท่ีสุด โดยมีการแกไขเลขรหัสหรือวิธีการกําหนดรหัส
ของท่ีต้ังอางอิง (ท้ังหมดหรือบางสวน) เม่ือมีการปรับเปล่ียนคาของหลักท่ีหนึ่งนี้ ตอง
เปล่ียนคาของหลักท่ีสองและสามใหกลับเปนศูนยใหมดวย  ท้ังนี้การปรับแกในระดับ
หลักท่ีหนึ่งนี้จะมีผลใหผูท่ีอางอิงท่ีต้ังอางอิงคนละรุนไมสามารถแลกเปล่ียนหรือ
ติดตอกันได และตองนําขอมูลท่ีต้ังอางอิงท้ังชุดมาพิจารณาปรับเขากับแผนท่ีของตน
ใหมท้ังหมด 

ตัวท่ี 2 (Y)  หมายถึง  มีการเพิ่มลดท่ีต้ังอางอิงโดยไมมีการแกไขรหัส (หมายเลข) ของท่ีต้ังอางอิงท่ีมี
อยู และไมมีการเปล่ียนโครงสรางการเก็บขอมูลท่ีต้ังอางอิง  การปรับแกในระดับนี้ทําให
ผูรับขอมูลตองสนใจเฉพาะท่ีต้ังหมายเลขใหม มาพิจารณาปรับเขากับแผนท่ีของตน 
หรือลบท่ีต้ังท่ีไมมีปรากฏใชอางอิงแลวออกไปจากระบบแผนท่ีของตน 

ตัวท่ี 3 (Z) หมายถึง   มีการเพิ่มลดหรือแกไขเลขรหัสท่ีต้ัง โดยเปนการปรับแกเฉพาะลักษณะ
ประจําของที่ตั้งเชน เพิ่มชื่อ เปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนพิกัด (แตยังหมายถึงสิ่งเดิม) ผูใช
สองฝายใด ๆ ท่ีอางอิงรุนของท่ีต้ังท่ีตางกันในระดับนี้ จะยังคงสามารถอางอิงถึงท่ีต้ัง
เดียวกันไดหากมีหมายเลขตรงกัน 

หมายเหตุ กรณีการเปล่ียนคาพิกัดของที่ต้ังอางอิง (หากไมไดตองการสื่อถึงสถานที่หรือสิ่งเดิม) ควรทําการลบ
ที่ต้ังเดิมออกดวย แลวจึงเพ่ิมที่ต้ังใหม 

Location Code 

รหัสของท่ีต้ังอางอิง ควรเปนเลขจํานวนเต็มบวก หรือจะเปนการผสมกันของตัวอักษรและตัวเลขก็ได 
และตองไมมีท่ีต้ังอางอิง 2 ท่ีต้ังใดมีรหัสซํ้ากัน นอกจากวาท่ีต้ังอางอิงนั้นจะสังกัดคนละรุนกัน 
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ในสวนของรหัสท่ีต้ังอางอิงแบงออกเปน 3 สวนยอยคือ อักษรกํากับชนิดตําแหนง รหัสของท่ีต้ังอางอิง
จุดแรก และรหัสของท่ีต้ังอางอิงจุดท่ีสอง (ถามี) 

โดยอักษรกํากับชนิดตําแหนง ประกอบดวย จุด (P; Point) เสน (S; Segment) และ พื้นท่ี (A; Area) 

รหัสของท่ีต้ังอางอิงจุดแรก และรหัสของท่ีต้ังอางอิงจุดท่ีสอง เปนรหัสซ่ึงบงบอกความเปนเอกลักษณ 

หมายเหตุ เกณฑการต้ังช่ือชุดของที่ต้ังอางอิงน้ันควรเกิดจากการรวมกันของอักขระที่เปนตัวเลขหรือตัวอักษร
หรืออยางใดอยางหน่ึง  เชน 71459 Point01 Area21 หรือ Bangkok01 

Offset 

ในกรณีท่ีตองการระบุถึงตําแหนงการเกิดของเหตุการณใหแมนยํา หรือตองการอางอิงตําแหนงแบบ
พลวัต สามารถใชระยะวัดเพิ่มมาชวยได เชน ตองการรายงานวาเกิดอุบัติเหตุจากท่ีต้ังอางอิงหมายเลข X 
หางออกมาเปนระยะ 300 m หรือตองการรายงานวาเกิดการจราจรติดขัดเปนแถวยาว 400 m จากที่ต้ัง
อางอิงหมายเลข Y เปนตน 

Direction 

ในการบอกจํานวนท่ีต้ังอางอิงนับจากท่ีต้ังอางอิงปฐมภูมิ หรือ ระยะวัดเพิ่ม นั้นตองมีการระบุทิศทางใน
การวัดดวย เพื่อใหผูรับขอมูลสามารถคํานวณระยะไดถูกตอง โดยทิศทางแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ 
ทิศทางบวก ทิศทางลบ และไมมีทิศทาง มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดใหใช “p” แทนทิศ
ทางบวก  “m” แทน ทิศทางลบ และ “n” แทน ไมมีทิศทาง 

ทิศทางบวกและลบในท่ีนี้จะพิจารณาจากตารางท่ีต้ังอางอิงซ่ึงจะมีการระบุไวลวงหนาวาท่ีต้ังอางอิงหนึ่ง ๆ 
มีท่ีต้ังอางอิงใดอยูในทิศทางบวก และท่ีต้ังอางอิงใดอยูในทิศทางลบ 

6.3 การเขารหัสแบบส้ัน 

การเขารหัสแบบส้ันเหมาะสําหรับการสงขอมูลในลักษณะท่ีมีขอจํากัดเร่ืองความกวางแถบความถ่ี เชน การ
สงผานเครือขายส่ือสารความเร็วตํ่า เชนเครือขายจีพีอารเอส (General Packet Radio Service; GPRS) 
ปริมาณขอมูลท่ีตองสงของการเขารหัสแบบส้ันสําหรับการอางอิงท่ีต้ัง 1 คร้ังมีจํานวนคร้ังละประมาณ 15-
30 ตัวอักษร ซ่ึงทําใหลดปริมาณขอมูลท่ีจะตองสงลงไปมากเม่ือเทียบกับการเขารหัสและสงขอมูลใน
รูปแบบภาษาเอ็กซเอ็มแอล (ดูขอ 6.4) 

โครงสรางของรหัสแบบส้ันสําหรับการอางอิงท่ีต้ังประกอบดวยพารามิเตอรจํานวน 4 ตัวดังไดกลาวแลวใน
ขอ 6.2 โดยเขียนในรูปแบบ “VE-LC-OF-DI” พารามิเตอรท้ังส่ีเขียนเรียงกันและค่ันคาของพารามิเตอรดวย
เคร่ืองหมาย “-” 
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เม่ือ 

VE มาจากคําวา Version  หมายถึง หมายเลขรุนสําหรับกํากับชุดของท่ีต้ังอางอิง 

LC มาจากคําวา Location Code  หมายถึง รหัสของท่ีต้ังอางอิง 

OF มาจากคําวา Offset  หมายถึง ระยะวัดเพิ่ม  โดยวัดออกไปจากท่ีต้ังอางอิงปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ 
(หนวยเปนเมตร) หากมีระยะวัดเพิ่ม 2 ระยะใหค่ันดวยเคร่ืองหมายจุลภาค (,)   

DI มาจากคําวา Direction  หมายถึง ทิศทางของระยะวัดเพิ่ม โดยแบงเปน ทิศทางบวก ทิศทางลบ และ
ไมมีทิศทาง 

ตัวอยางการเขารหัสแบบส้ันและการถอดรหัส 

การเขารหัสเพื่อระบุตําแหนงนั้น สามารถระบุได 3 รูปแบบคือ จุด เสน และพื้นท่ี หลักการในการเขารหัส
นั้นเพื่อจะใชระบุถึงเหตุการณ เพื่อความเขาใจท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน ตอไปจะเปนการยกตัวอยางการเขารหัสแบบ
ส้ันและการถอดรหัสโดยอิงตามรูปแบบ VE-LC-OF-DI ดังไดกลาวแลวขางตน 

 
รูปท่ี 9  ความสัมพันธระหวางเหตุการณ และท่ีตั้งอางอิง 

หมายเหตุ 1 หมายเลขของที่ต้ังที่อยูติดกันไมจําเปนตองเรียงกัน และทิศทางบวกในรูปที่ 9 เปนทิศทางที่กําหนดมาจาก
ผูสรางชุดขอมูลที่ต้ังอางอิง โดยจะบงช้ีวาการเรียงตัวของที่ต้ังอางอิงในทิศทางใดคือทิศทางบวก 

หมายเหตุ 2 การเลือกใชทิศทางบวกหรือลบในการรายงานน้ันใหเลือกในทิศทางที่ปญหาหรือผลของเหตุการณที่จะกอตัว
ขึ้น ซึ่งโดยปกติจะสวนทิศกับทิศทางการจราจร เชน การกอตัวของแถวคอยบริเวณทางแยก 

ตัวอยางท่ี 1  ตองการระบุวาเกิดเหตุการณลักษณะเปนตําแหนงเดี่ยว ๆ โดยอยูหางจากท่ีต้ังอางอิง 2134 
เปนระยะ 350 m (จุดท่ีอยูตําแหนงทางขวามือของท่ีต้ังอางอิง 2134 ในรูปท่ี 9) 

สามารถเขารหัสไดวา: 1.0.0-P,2134-350-p 



มอก. 2604 เลม 2-2557 

-21- 

ความหมาย พิจารณาชุดท่ีต้ังอางอิงรุนท่ี 1.0.0 เหตุการณท่ีสนใจ มีลักษณะเปนจุด จากท่ีต้ัง
อางอิงรหัส 2134 วัดไปในทิศทางบวก โดยมีระยะวัดเพิ่มเทากับ 350 m 

ตัวอยางท่ี 2  ตองการระบุวา เกิดเหตุการณครอบคลุมระยะหนึ่งของชวงถนน 

สามารถเขารหัสไดวา: 1.0.0-S,2135,2139-0,400-n,p  (ดูเหตุการณ e1 ในรูปท่ี 9 
ประกอบ) 

ความหมาย ชุดท่ีต้ังอางอิงรุนท่ี 1.0.0 เหตุการณท่ีสนใจ มีลักษณะวางตัวบนสวนหนึ่งของ
ถนน (segment) โดยมีจุดเร่ิมตนจากท่ีต้ังอางอิงรหัส 2135 ไปจนถึงท่ีต้ังอางอิงรหัส 2139 และ
มีระยะวัดเพิ่มตอออกไปอีก 400 m วัดไปในทิศบวก 

ตัวอยางท่ี 3 ตองการระบุวา เกิดเหตุการณครอบคลุมระยะหนึ่งของชวงถนน ซ่ึงมีระยะวัดเพิ่มจากท่ีต้ัง
อางอิงท้ังสองดาน 

สามารถเขารหัสไดวา: 1.0.0-S,2134,2142-350,700-p,p (ดูเหตุการณ e2 ในรูปท่ี 9 
ประกอบ) 

ความหมาย ชุดท่ีต้ังอางอิงรุนท่ี 1.0.0 เหตุการณท่ีสนใจ มีลักษณะวางตัวบนสวนหนึ่งของ
ถนน (segment) โดยมีจุดเร่ิมตนจากท่ีต้ังอางอิงรหัส 2134 ระยะวัดเพิ่มเทากับ 350 m ไปใน
ทิศทางบวก และยาวตอไปจนถึงท่ีต้ังอางอิงรหัส 2142 ระยะวัดเพิ่มตอออกไปอีก 700 m ไป
ในทิศบวก 

ตัวอยางท่ี 4 ตองการระบุวา เกิดเหตุการณครอบคลุมระยะหนึ่งของชวงถนน ซ่ึงมีระยะวัดเพิ่มจากท่ีต้ัง
อางอิงดานหนึ่งเปนลบอีกดานหนึ่งเปนบวก 

สามารถเขารหัสไดวา: 1.0.0-S,2134,2142-350,700-m,p 

ความหมาย ชุดท่ีต้ังอางอิงรุนท่ี 1.0.0 เหตุการณท่ีสนใจ มีลักษณะวางตัวบนสวนหนึ่งของ
ถนน (segment) โดยมีจุดเร่ิมตนจากท่ีต้ังอางอิงรหัส 2134 ระยะวัดเพิ่มเทากับ 300 m ไปใน
ทิศทางลบ (วัดไปทางท่ีต้ังอางอิงรหัส 2132) และยาวตอไปจนถึงท่ีต้ังอางอิงรหัส 2142 ระยะ
วัดเพิ่มตอออกไปอีก 700 m ไปในทิศบวก (วัดไปทางท่ีต้ังอางอิงรหัส 2143) 

ตัวอยางท่ี 5  ตองการระบุวา เกิดเหตุการณท่ีมีลักษณะครอบคลุมพื้นท่ีขนาดใหญ 

สามารถเขารหัสไดวา: 1.1.0-A,27-0-n   (ดูรูปท่ี 8 ประกอบ) 

ความหมาย ชุดท่ีต้ังอางอิงรุนท่ี 1.1.0 ท่ีต้ังอางอิงรหัส 27 ซ่ึงจากรูปท่ี 8 หมายถึงเขตบางกะป
ท้ังเขต และไมมีระยะวัดเพิ่มหรือทิศทาง 
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6.4 การเขารหัสและสงขอมูลในรูปแบบภาษาเอ็กซเอ็มแอล 

การเขารหัสและสงขอมูลในรูปแบบภาษาเอ็กซเอ็มแอลอาจทําไดหลายรูปแบบ หากมีการสงพารามิเตอร
โดยครบถวนท้ัง 4 ตัว อยางไรก็ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีแนะนําการเขารหัสโดยจัดใหอยูใน
รูปแบบภาษาเอ็กซเอ็มแอลซ่ึงเปนภาษาท่ีมีการใชอยางแพรหลายสําหรับการแลกเปล่ียนขอมูล การเขารหัส
ในรูปแบบเอกสารเอ็กซเอ็มแอลควรจัดใหสอดคลองตามเคารางเอ็กซเอ็มแอลตามท่ีมาตรฐานใหไว   ดังท่ี
แสดงอยูในรูปท่ี 10 

<!-- ************************************************ --> 
<!-- **** Location Referencing Schema by NECTEC ***** --> 
<!-- ************************************************ --> 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace="http://traffic.thai.net/locationref" 
elementFormDefault="qualified" version="1.0"> 
<!-------------------------------------------------------> 
<!------------- Definition of base elements -------------> 
<!-------------------------------------------------------> 
<xs:simpleType name="locCodeRef"> 
  <xs:restriction base="xs:string"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:complexType name="simpleLocRef"> 
   <xs:complexType> 
      <xs:element name="locCode" type="locCodeRef"/> 
   </xs:complexType> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="locRef"> 
   <xs:sequence> 
      <xs:element name="locCode" type="locCodeRef"/> 
      <xs:element name="offset" type="xs:unsignedShort"/> 
      <xs:element name="direction"> 
         <xs:simpleType> 
            <xs:restriction base="xs:string"> 
               <xs:enumeration value="p"/> 
               <xs:enumeration value="n"/> 
               <xs:enumeration value="m"/> 
            </xs:restriction> 
         </xs:simpleType> 
     </xs:element> 
   </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="segmentRef"> 
   <xs:choice> 
      <xs:complexType> 
         <xs:element name="From" type="locRef"/> 
         <xs:element name="To" type="locRef"/> 
      </xs:complexType> 
      <xs:element name="locCode" type="locCodeRef"/> 
   </xs:choice> 
</xs:complexType> 

รูปท่ี 10  เคารางเอ็กซเอ็มแอลของขอมูลการอางอิงท่ีตัง้ (Location Schema) 
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<!--------------------------------------------------------> 
<!-------------- Definition of main elements -------------> 
<!--------------------------------------------------------> 
<xs:element name="Location"> 
  <xs:complexType> 
     <xs:element name="version" type="xs:string"/> 
     <xs:choice> 
        <xs:element name="Point" type="locRef"/> 
        <xs:element name="MultiPoint"> 
           <xs:complexType> 
              <xs:element name="PointMember" 
               maxOccurs="unbounded" type="locRef"/> 
           </xs:complexType> 
        </xs:element> 
        <xs:element name="Segment" type="segmentRef"/> 
        <xs:element name="MultiSegment"> 
           <xs:complexType> 
              <xs:sequence> 
                 <xs:element name="SegmentMember" 
                  maxOccurs="unbounded" type="segmentRef"/> 
              </xs:sequence> 
           </xs:complexType> 
        </xs:element> 
        <xs:element name="Area" type="simpleLocRef"/> 
        <xs:element name="MultiArea"> 
    <xs:complexType> 
       <xs:element name="AreaMember" 
               maxOccurs="unbounded" type="simpleLocRef"> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
      </xs:choice> 
   </xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:schema> 

รูปที่ 10 เคารางเอ็กซเอ็มแอลของขอมลูการอางองิที่ตั้ง (Location Schema) (ตอ) 

สําหรับตัวอยางในรูปแบบเอกสารเอ็กซเอ็มแอลของการเขารหัสสําหรับการอางอิงที่ตั้งมีตัวอยางดังนี้ 

- กรณีตองการระบุตําแหนงเปนจุด (Point) ตัวอยางในรูปที่ 11 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<location xmlns="http://traffic.thai.net/locationref" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://traffic.thai.net/locationref/tha
iLocation.xsd"> 
   <version>1.0.0</version> 
   <Point> 
      <locCode>1452</locCode> 
      <offset>500<offset/> 
      <direction>p</direction> 
   </Point> 
</location> 

รูปที่ 11  ตัวอยางเอกสารเอ็กซเอ็มแอลซึ่งสอดคลองกบั Location Schema ในที่นี้เปนตัวแทนของ Point 

- กรณีตองการระบุตําแหนงเปนสวนของถนน (Segment) ตัวอยางในรูปที่ 12 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<location xmlns="http://traffic.thai.net/locationref" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://traffic.thai.net/locationref/
thaiLocation.xsd"> 
   <version>1.0.0</version> 
   <Segment> 
      <From>   
         <locCode>2135</locCode> 
         <offset>0<offset/> 
         <direction>n</direction> 
      </From> 
      <To>   
         <locCode>2139</locCode> 
         <offset>400<offset/> 
         <direction>p</direction> 
      </To> 
   </Segment> 
</location> 

รูปที่ 12  ตัวอยางเอกสารเอ็กซเอ็มแอลซึ่งสอดคลองกบั Location Schema ในที่นี้เปนตัวแทนของสวนของถนน 

- กรณีตองการระบุตําแหนงเปนพื้นที่ (Area) ตัวอยางในรูปที่ 13 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<location xmlns="http://traffic.thai.net/locationref" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://traffic.thai.net/locationref/ 
thaiLocation.xsd"> 
   <version>1.0.0</version> 
   <Area> 
      <locCode>27</locCode> 
   </Area> 
</location> 

รูปที่ 13  ตัวอยางเอกสารเอ็กซเอ็มแอลซึ่งสอดคลองกบั Location Schema ในที่นี้เปนตัวแทนของ Area 

- ในบางกรณีเหตุการณที่ตองการรายงานมีความครอบคลุมเกินชวงถนนจากแยกถึงแยก หรือครอบคลุม

เกินจุดที่มีการแบงถนนออกเปนสวนยอยที่ทางแยก  ในกรณีนี้ตองทําการระบุตําแหนงเปนสวนยอย

ถนนหลาย ๆ สวน  (Multisegment) โดยทั้งหมดตอรวมกันเปนสวนยอยถนนที่ใหญกวา (Segment) 

ตัวอยางในรูปที่ 14 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<location xmlns="http://traffic.thai.net/locationref" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://traffic.thai.net/locationref/
thaiLocation.xsd"> 
   <version>1.0.0</version> 
   <MultiSegment> 
      <SegmentMember> 
         <From>   
            <locCode>2135</locCode> 
            <offset>0<offset/> 
            <direction>n</direction> 
         </From> 
         <To>   
            <locCode>2139</locCode> 
            <offset>400<offset/> 
            <direction>p</direction> 
         </To> 
      </SegmentMember> 
      <SegmentMember> 
         <From>   
            <locCode>2139</locCode> 
            <offset>400<offset/> 
            <direction>p</direction> 
         </From> 
         <To>   
            <locCode>2142</locCode> 
            <offset>500<offset/> 
            <direction>m</direction> 
         </To> 
      </SegmentMember> 
   </MultiSegment> 
</location> 

รูปที่ 14  ตัวอยางเอกสารเอ็กซเอ็มแอลซึ่งสอดคลองกบั Location Schema ในที่นี้เปนตัวแทนของ MultiSegment 
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