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ขอบขาย : มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 
- กําหนดข้ึนโดยรับ ISO 21612:2021(E) Road vehicles - Crosstalk 
determination for multi-axis load cell มาใชโดยวิธีพิมพซ้ํา 
(reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช 
ISO ฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก 

- ระบุข้ันตอนที่เหมาะสมในการหาคาการแทรกสัญญาณขาม (crosstalk)  
เพ่ือปรับปรุงความสามารถในการเปรียบเทียบผลการวัดระหวาง
หองปฏิบัติการทดสอบและเพ่ือใหสามารถจัดอันดับสมรรถนะของโหลดเซลล 
(Load cell) ได ตามขอกําหนดการแทรกสัญญาณขามสําหรับตัวแปลง
สัญญาณ(transducers) ในการทดสอบการชนรถยนตท่ีกําหนดไวใน 
ISO 6487, SAE-J211-1 และ SAE J2570 

เน้ือหาประกอบดวย : รายละเอียดใหเปนไปตาม ISO 21612:2021(E) 
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ถนนพระรามท่ี 6 กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท 02 430 6834 
ตอ 02 440-2441 
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